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 GEBRUIKSAANWIJZING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

Uro-Flame haspelstatief 808 x 740 x 120mm HxBxD RVS 

 

HET NIET NALEVEN VAN DE INSTRUCTIES KAN GEVAAR OPLEVEREN. 

Het doel van deze instructie is om een veilig en doelmatig gebruik te garanderen. 

Uro-Flame RVS haspelkaststatieven zijn van degelijke kwaliteit en uit roest vrij staal vervaardigd. Dit product wordt vaak 

gebruikt bij evenementen omdat de brandslanghaspel daar maar tijdelijk wordt geplaatst. Het haspelstatief is makkelijk 

zelf neer te zetten en ook makkelijk om zelf weg te halen. Deze haspelstatief kan gebruikt worden bij de RVS 

brandhaspels van 20, 25 en 30 meter. 

 

INSTALLATIE EN MONTAGE BRANDSLANGHASPEL 

 
Plaatsing: 

• Een haspelkaststatieven dient met de juiste montagematerialen te worden gemonteerd. 

• Brandslanghaspels kunnen tot wel 20kg. wegen. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat haspelkaststatieven deugdelijk worden 

gemonteerd en stevig verankerd met het juiste montagemateriaal. 

• Haspelkaststatieven moeten worden gemonteerd en geïnstalleerd volgens de juiste richtlijnen. Haspelkaststatieven moeten 

worden gemonteerd op een opvallende plaats waar zij eenvoudig kunnen worden gezien door personen die gebruik moeten 

maken van een vluchtroute, te weten bij uitgangen, gangen, trappenhuizen, hallen en overlopen. Brandslanghaspels moeten niet 

dáár worden gemonteerd, waar een eventuele brand de toegang tot de brandslanghaspel zou kunnen blokkeren. 

Plaats bepaling: 

Enkele belangrijke aandachtspunten: 

• De haspelkaststatieven / brandslanghaspel moet vrij bereikbaar zijn. 

• Instructies op de brandslanghaspel moeten goed leesbaar zijn. 

• Plaats een haspelkaststatieven / brandslanghaspel altijd in een vorstvrije omgeving om bevriezen van de leidingen en de 

brandslanghaspel te voorkomen. 
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